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27x95mm süvaimmutatud laudis
50x30mm süvaimmutatud põõnad
50x150mm süvaimmutatud toed maapinnal

S-1

10 mm  Soklikrohv
150 mm  Vahtpolüsterool
0 mm  Hüdroisolatsioon
190 mm  Õõnesbetoonplokk

P-1

20 mm  Viimistlus vst SA osale
100 mm  Raudbetoon
200 mm  Vahtpolüsterool
200 mm  Killustik

TER-1

SS-1
10 mm  Krohv
90 mm  Õõnesbetoonplokk
10 mm  Krohv

SS-1a
190 mm  Õõnesbetoonplokk
10 mm  Krohv

SS-5
10 mm  Krohv
90 mm  Õõnesbetoonplokk
10 mm  Krohv
50 mm  Mineraalvill
0 mm  Aurutõkkekile
20 mm  Õhkvahe - karkass
12 mm  Laudis

LS-1
150 mm  Valubetoon

VS-1
22 mm  Laudis
22 mm  Roovitus
22 mm  Tuulutusvahe - distantsliist
13 mm  Tuuletõkkeplaat VKL
100 mm  Mineraalvill
100 mm  Mineraalvill
190 mm  Õõnesbetoonplokk
10 mm  Krohv

VS-1a 22 mm  Laudis
22 mm  Õhkvahe - karkass
22 mm  Õhkvahe - karkass
13 mm  Tuuletõkkeplaat VKL
100 mm  Mineraalvill
100 mm  Mineraalvill
190 mm  Õõnesbetoonplokk
10 mm  Krohv
50 mm  Mineraalvill
0 mm  Aurutõkkekile
20 mm  Õhkvahe - karkass
12 mm  Laudis

VS-1b
22 mm  Laudis
22 mm  Õhkvahe - karkass
22 mm  Õhkvahe - karkass
13 mm  Tuuletõkkeplaat VKL
100 mm  Mineraalvill
100 mm  Mineraalvill
190 mm  Valubetoon

MÄRKUSED

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga
joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
4. Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos.
Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
5. Joonist ja tüüpkonstruktsioone vaadata koos konstruktsiooniosa vastava joonisega
6. Insener-tehnilised avad, kanalid jms: vaata KV-, VK-, JAH-, EL- ja  NV-osa
7. Põrandakatete, lagede ja seinte viimistluse tüübid vaata sisearhitektuursest projektist
8. Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja olema kursis
vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. Need tuleb hankida materjalide ja
konstruktsioonide tootjatelt vői müüjatelt.
9. VV-# - välisvalgustite tähis, vt täpsemalt Välisvalgustite spetsifikatsiooni
10. Rannahoone kõrgus +0.00=36.87 (abs).

LEPPEMÄRGID

Evakuatsiooni tee / Hädaväljapääs

Tuletõkke sektsiooni piir EI30

Pulberkustuti (6kg)TK

Perspektiivne valvekaameraVK-#
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